Driveris Calonge
Poligono Calonge, Calle Metalurgia 22 Calonge | 955 003 336

BMW X6

xDrive35d
2008 | 261.022 Km | 210 KW (286 CV) | Diésel | Automatico

12.990 € 143,48 € ..

Precio financiado Precio al contado 12.990 €

Principales especificaciones

D Fecha de matriculacion Matricula @ Km ) Combustible
29/10/08 E2242GJG 261.022 Km Diésel

IJ Transmision Q2 Cilindrada AP Puertas Y+ Plazas
Automatico 2993 cc 5 4

Carroceria Q Garantia ¥, IVA deducible
SuUVv 8% 12 meses No
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Acabado interior

Acabado XDRIVE35D (clasificacién JATO: base B1)
Cuatro plazas (2+2)

Plazas: 4

Seis altavoces

Toma de corriente 12 voltios delantera, nimero de tomas: 1
, toma de corriente 12 voltios trasera, nimero de tomas: 2,
toma de corriente 12 voltios en zona de carga, nimero de
tomas: 1

Cenicero en asientos delanteros y asientos traseros

Luz maletero

Espejo de cortesia iluminado lado conductor y lado
acompafante

Cuentarrevoluciones

Acabados de aleacion en el pomo de la palanca de
cambios, aluminio en la consola central, aleacion en
inserciones de las puertas y aluminio en el tablero
Encendido diurno automatico

Bandeja trasera flexible

Sujecién de carga con ganchos

Cierre centralizado con mando a distancia de doble cierre
con sensor de velocidad inc. apertura de las elevalunas
Dos reposacabezas activos en asientos delanteros
ajustables en altura , dos reposacabezas en asientos
traseros

Seguridad

Frenos ABS en las 4 ruedas

Airbag para la cabeza, delantero y trasero

Airbag frontal del conductor inteligente , airbag frontal del
acompafiante inteligente con sensores

Airbags laterales delanteros con sensores

Cinturén de seguridad delantero en asiento conductor y
acompafiante de 3 puntos y enrollable con pretensores

Multimediay audio

Equipo de audio ( marca propia del fabricante ) con radio
AM/FM/LW, reproductor de CD y RDS con lector de CD
para MP3

Ordenador de viaje con velocidad media, consumo medio y
autonomia
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Asientos de tela (material principal) y de tela (material
secundario)

Apoyabrazos central delantero con caja integrada
Apoyabrazos trasero con caja integrada y acceso al
maletero

Asiento delantero del conductor individual con ajuste en
altura y eléctrico ( 2 ajustes eléctricos ) con ajuste en altura
de la banqueta , asiento delantero del acompafiante
individual con ajuste en altura y eléctrico ( 2 ajustes
eléctricos )

Asientos traseros de dos plazas , tipo banco y orientados
hacia delante ; banqueta fija con respaldo abatible
asimétrico

Volante multifuncional aleacién y cuero ajustable en altura y
en profundidad

Sujetavasos fijos en asientos delanteros y asientos traseros
Retrovisor interior

Luneta trasera fija

Elevalunas eléctricos delanteros y traseros ; dos de ellos de
un solo toque

Cinturén de seguridad trasero en lado conductor y lado
acompafante de 3 puntos y enrollable
Control de estabilidad

e Distribucion electrénica de la frenada
e Control frenada en curva

Consola completa en el tablero , consola completa en el
suelo con portaobjetos con tapa
Conexion a disp ext de entretenimiento:
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Confort

Equipo de audio con control remoto montado en el volante
Control de crucero

Sensores distancia aparcamiento delanteros con radar ,
sensores distancia aparcamiento traseros con camara
Altura (mm): 1690

Control electrdnico de traccion controlado por ABS y gestion
electrénica del motor

Tablero de instrumentos

e Regulacién de los faros con ajuste interior de altura,

apagado con retardo y sensor de luz ambiental
Direccion asistida con desmultiplicacién variable

Dimensiones

Dimensiones exteriores: 4.877 mm de largo, 1.983 mm de
ancho, 1.690 mm de alto, 212 mm de altura libre sobre el
suelo sin carga, 2.933 mm de batalla, 1.644 mm de ancho
de via delantero, 1.706 mm de ancho de via trasero y
12.800 mm de diametro de giro entre paredes

Longitud (mm): 4877

Anchura (mm): 1983

Ficha técnica

Traccion 4x4 permanente con con sistema de control de
descenso

Cubicaje (cm3): 2993

Cilindros: 6

Velocidad maxima (km/h): 236

Potencia de 286 CV (CEE) - 210 kW @ 4.400 rpm , par
méximo: 580 Nm @ 1.750 rpm

Transmision automatica con modo manual de seis
velocidades con seleccion de programa, paso a modo
manual, en volante, 4,171 :1 relacion de la primera
velocidad, 2,34 :1 relacién de la segunda velocidad, 1,521 :1
relacion de la tercera velocidad, 1,143 :1 relacién de la
cuarta velocidad, 0,867 :1 relacion de la quinta velocidad,
0,691 :1 relacién de la sexta velocidad y 3,403 :1 relacion de
la marcha atras , cédigo transmision: 6HP26 TU
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Suspension delantera de doble triangulo con barra
estabilizadora y muelles helicoidales ; ruedas
independientes , suspension trasera multibrazo (multilink)
con barra estabilizadora y muelles helicoidales ; ruedas
independientes

Controles secundarios de la climatizacion digitales en el
lado del acompafiante

Aire acondicionado bizona con climatizador automatico y
aireadores dirigibles en parte trasera

Limpiaparabrisas delantero con sensor de lluvia
Lavafaros

¢ Preparacion Isofix

Dimensiones interiores: 973 mm de altura entre banqueta-
techo (delante), 946 mm de altura entre banqueta-techo
(detras), 1.551 mm de anchura en las caderas (delante),
1.513 mm de anchura en las caderas (detras), 1.521 mm de
anchura en los hombros (delante) y 1.448 mm de anchura
en los hombros (detras)

e Velocidades: 6

Pesos: 2.710 kg (peso maximo admisible), 2.185 kg (peso
en vacio) peso vacio inc. conductor, 2.700 kg (peso maximo
remolcable con freno), 750 kg (peso maximo remolcable sin
freno) y 12 % pendiente max remolque con freno
Mantenimiento intermedio ; distancia/tiempo variable
Mantenimiento principal ; distancia/tiempo variable

e Fecha introduccion del tipo de transmision: 20080301, del

motor: 20080301, de la transmision: 20080301, del
acabado: 20080301, de la carroceria: 20080301, del
ndmero de puertas: 20080301, de la version: 20080301 y
del modelo: 20080301
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Acabado exterior

Puertas: 5

Combinacion de varios tipos de antena

Paragolpes delantero y trasero: color carroceria

Faros dobles con lente elipsoidal y bombilla Bi-Xenon
Luces antiniebla delanteras

Pintura solida

Retrovisor exterior lado conductor y acompafiante eléctrico,
desempafiable y color carroceria

Prestaciones

Cuatro frenos de disco ventilados

Apertura del maletero a distancia con control remoto

Luces de lectura delanteras y traseras

Motor de 3 litros (2.993 cc ) , 6 cilindros en linea con cuatro
vélvulas por cilindro, 84 mm de diametro, 90 mm de carrera,
relacién de compresion: 17 y doble arbol de levas en
cabeza (DOHC) ; cdédigo del motor: M57D30T2

Turbo compresor

Alimentacion : diesel "common rail"

Indicador de los intervalos de servicio

Termo6metro de temperatura exterior

Prestaciones: 236 km/h de velocidad maximay 6,9 segs de
aceleracion 0-100 km/h

Neuméticos delanteros y traseros (medida oficial de la
marca) 255 mm de ancho, 50 % de pefrfil, indice de
velocidad: V y indice de carga: 107 ; de tipo convencional

Informacién basica

Todoterreno con 5 puertas batalla corta, volante al lado
izquierdo, cadigo de plataforma: E70 y carroceria & puertas
(local): todoterreno de 5 puertas

Angulo de entrada (grados) 25,1 y angulo de salida (grados)
25,5

Capacidad del compartimento de carga: 570 litros (hasta las
ventanas con asientos montados) y 1.450 litros (hasta el
techo con asientos plegados)

Norma de emisiones EU4 ; nivel CO2: 220 g/km
(combinado)
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Cristales tintados en toda la cabina

Proteccién anticorrosién parcial en pintura galvanizada
Caja portaobjetos fija en el maletero

Puerta conductor, pasajero, trasera (lado conductor) y
trasera (lado pasajero) con visagras delanteras

Puerta trasera con portén

Sistema de climatizacién con controles digitales con filtro de
particulas y de carbdn activo

Lavaparabrisas calentable

Llantas delanteras y traseras de aleacion ligera, 19
pulgadas de diametro y 9 pulgadas de ancho

Sistema de servofreno de emergencia

Indicador baja presion neumaticos

Freno mano electronico

Filtro de particulas

Arranque en pendiente

Combustible: gasoil

Depésito principal de combustible: 85 litros ( gasoil )
Capacidad depdsito (I): 85

Aceleracion 0-100 (s): 6.9

Tarjeta / llave inteligente manual incluye cierre centralizado,
arranque y radio

Consumo de combustible ECE 99/100 : 10,5 I/100km
(urbano), 7,1 1/100km (extraurbano) y 8,3 I/2100km (mixto)
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Otros

Bolsas en las puertas lado conductor, lado acompafiante y
traseras

Bolsas en respaldos asientos delanteros

e Catalizador diesel

Encendedor en asientos delanteros y asientos traseros
Garantia anticorrosion: duracion 144 meses, distancia
ilimitada km

Garantia completa del vehiculo: duracion 24 meses,
distancia ilimitada km

Garantia de asistencia en carretera: duracion 24 meses,
distancia ilimitada km

Garantia de la pintura: duracién 36 meses, distancia
ilimitada km

Garantia del motor y mecanismos de traccién: duracién 24
meses, distancia ilimitada km
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e Gastos de transporte incluidos en el precio : 285

Impuestos I.V.A. (16%) y Impuesto de Matriculacion
(14,75%)

Indicador de consumo

Inmovilizador

Luces de freno activas

Mandmetro de aceite con luz de aviso

Reloj

Tercera luz de freno

Termometro de aceite analégico

Testigo del sistema eléctrico

*Esta ficha fue generada automaticamente al solicitar su descarga y fue creada el dia 28/04/2025. La informacién contenida en esta ficha de producto
tiene exclusivamente fines informativos. El precio, descripcion y equipamientos del vehiculo pueden estar sujetos a posibles variaciones. Consulta con
nuestros asesores para confirmar cualquier informacién de las condiciones comerciales y contractuales.
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